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Görünüm Yarı mat, düz görünümlü son kat boya

Kimyasal yapısı Akrilik kopolimer, lateks

Katlar arası bekleme süresi Min. 2 saat (20 ºC, %50 RH) - Yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.

Tam kuruma Min. 24 saat (20 ºC, %50 RH) - Yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.

Önerilen uygulama katı En az 2 kat (Alt yüzey durumuna bağlı olarak değişebilir.) 

Tüketim (teorik) Tek katta 0,065-0,075 L/m2

Kaplama gücü (teorik) Tek katta 14 m2/L (28±5 mikron kuru film kalınlığında)

EN 13300 sınıflandırma standardı (European Norms)

Yaş Ovma Direnci Sınıf 1 [TS EN ISO 11998]

Örtme Gücü Sınıf 2 (7 m2/L) [TS EN ISO 6504-3]

Tane Büyüklüğü İnce [TS EN ISO 1524]

Parlaklık Yarı mat [TS EN ISO 2813]

Mantar Gelişimine Dirençli 

SU BAZLI
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Atmosfere 
verilen organik 
uçucu madde 
miktarı (VOC) 
Avrupa Birliği 
normlarının 
altındadır. 


